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INDVA
AVK Sverige AB
Industrigatan 28
281 43 Hässleholm

Växel:	 0451-74 69 00
E-post:	 info@indva.se
Webb:   www.indva.se

Utgåva 3. Tryckt 2022-02-09. Copyright©AVK Sverige AB 2022. Uppdaterad digitalt 2022-09-07
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt förändringar i leverantörers sortiment.
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HÅLLBARHET
PÅ AVK/INDVA

Våra högkvalitativa lösningar minimerar miljöpåverkan orsakad av 
grävning, reparation eller utbyte. Detta säkerställer att vår verksamhet 
bygger på en hållbar grund som lever upp till kraven på socialt ansvar och 
miljömedvetenhet. I alla delar av världen finns det ett behov av att använda 
de tillgängliga resurserna på det mest effektiva sättet. Rent dricksvatten 
fritt från skadliga bakterier samt säker och effektiv avloppsrening är några 
av de fördelar du kan dra nytta av när du använder AVK-produkter.

FN:s 10 “Global Compact” principer
Vi inser att en global närvaro kräver höga etiska standarder. I hela vår 
organisation erkänner vi därför FN:s 10 Global Compact principer.

Mänskliga rättigheter
1:	 Företag bör stödja och respektera de mänskliga rättigheterna.
2:	 Företag bör se till att de inte är delaktiga i kränkningar mot de 	
	 mänskliga rättigheterna.
Arbetsnormer
3:	 Företag bör upprätthålla föreningsfriheten och ett effektivt erkännande 	
	 av rätten till kollektiva förhandlingar.
4:	 Eliminering av alla former av tvångsarbete.
5:	 Effektivt avskaffande av barnarbete.
6:	 Eliminering av diskriminering av rekrytering och arbetsuppgifter.
Miljö
7:	 Företag bör stödja försiktighetsprincipen när det gäller miljörisker.
8:	 Ta initiativ för att främja ett större miljöansvar.
9:	 Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
Anti-korruption
10:	Företag bör arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning 	
	 och mutor.

Höga etiska standarder och erkännande av ovan nämnda principer 
tillsammans med en utvecklande uppsättning policys utgör en integrerad 
del av den dagliga driften av vår verksamhet.

AVK-koncernen tycker att hållbarhet är 
en viktig faktor. Med en tydlig policy som 
genomförs globalt gör vi vårt yttersta för att 
göra skillnad på detta område. För AVK går 
hållbarhet och sund ekonomi hand i hand. 
Att minska vattenförlusten bidrar aktivt till 
att minska elförbrukning och skyddar en 
av våra mest värdefulla resurser, samtidigt 
som det sparar pengar.

Vi bidrar aktivt till FN:s SDG
FN har antagit 17 hållbara utvecklingsmål som är utformade för att leda 
världen i en mer hållbar riktning. Våra lösningar bidrar till FN:s hållbara 
utvecklingsmål genom att säkerställa rent vatten och sanitet, genom att 
minska vattenavfall, elförbrukning och koldioxidutsläpp och genom att göra 
avloppsvatten till prisvärd och ren energi. Vår ventilkonstruktion är inte bara 
optimerad för att säkerställa lång hållbarhet och 100% täthet; den erbjuder 
också lågt vridmoment, vilket möjliggör användning av kostnadseffektiva 
elektriska ställdon.
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INDVA
EN DEL AV 
AVK SVERIGE
AVK har varit i ventilbranschen i mer än 50 år. Allt började 
1941 med en mekanisk verkstad i Danmark där man 
inledningsvis tillverkade slussventiler. AVK är idag en global 
koncern etablerad i mer än 80 länder via över 100 bolag 
och erbjuder ett komplett sortiment inom vatten, avlopp, 
gas och brandskydd. AVK Sverige AB ingår i denna 
koncern och bildades 2007. 2012 föddes INDVA som en 
del i AVK Sveriges satsning inom segment industriell VA. 
Sedan 2015 är INDVA en division inom AVK Sverige AB, 
som ingår i AVK Group.

Ett bolag, 2 divisioner
Vad skiljer AVK Sverige och INDVA åt? Till att börja med så inriktar sig AVK 
endast mot utvalda grossister medan Indva inriktar sig även mot slutkund 
inom Industri och VA. Enkelt förklarat levererar AVK produkter för montering 
under jord till grossist och INDVA produkter samt kompletta lösningar för 
montering ovan mark till VA entreprenörer.

INDVAs strävan är att tillhandahålla ventillösningar som tillverkats av bolag 
inom AVK Group men kan även genom trading erbjuda unika lösningar för 
att möta just dina behov. Med detta kan man garantera produkter med 
högsta kvalité, funktionalitet och tillförlitlighet. 

Försäljning av produkter från egna fabriker, utan några mellanled, gör att 
man kan förse kunder med ventillösningar till rimliga kostnader. Trading-
produkter genomgår omfattande kvalitetskontroller och testat noga av oss.

Vi säljer inte enbart produkter, vi säljer kompletta lösningar! 
Företaget är placerat med huvudkontor och lager i Hässleholm. Stor 
lagerhållning av ventiler och komponenter innebär att man kan tillgodose 
kunders behov av hög tillgänglighet och en snabb service. 

I egen verkstad har man möjlighet att montera och testa alla typer av 
ventillösningar samt göra kundspecifika anpassningar och modifieringar.

Vi vill bygga upp en långvarig relation med våra kunder. För oss är detta 
viktigt då vi utvecklar produkter baserade på värdefull input härifrån. Vi vill 
leverera lösningar som är till störst mervärde för kunden.

Under sommaren 2022 flyttade vi till helt nya lokaler på 
Industrigatan 28. Lokalerna på totalt 2000 m² innefattar förutom 
kontorslandskap, 2 konferansrum, showroom och matsal ett 
1200 m² stort lager vilket kommer att ge Dig som kund snabbare 
leveranser på lagerhållda produkter. 

Läreda industriområde
Hässleholm
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AVK/INDVA (Industri VA) erbjuder ett komplett 
produktprogram för avloppsrening, vattenrening och industri.
Produktprogrammet innehåller allt ni behöver. Slussventiler, 
skjutspjällsventiler, backventiler, avluftningsventiler, 
vridspjällsventiler, slussluckor, brunnar samt flänsadaptrar 
och kopplingar. Vi erbjuder också olika typer av 
manöverdon för styrning av ventiler.

Ventiler tillverkade i Danmark för 
användning över hela världen
AVK Holding är ett familjeägt företag och 
koncernen producerar VA-produkter till vatten, 
avlopp, gas, brand och industrin. AVK finns 
representerat i över 80 länder där det finns 
lokala företag som hanterar landets behov.

INDVA har sitt huvudkontor i Sverige, 
Hässleholm som ligger mitt i Skåne. Här finns 
ett stort lager med produkter för både vatten, 
avlopp och industri. Vår verkstad i Hässleholm 
monterar olika applikationer efter kundens 
behov.

FULLT ENGAGEMANG
FRÅN DIN LOKALA 
LEVERANTÖR

En fördelaktig relation
Vi vill bygga upp en långvarig relation med våra 
kunder. För oss är detta viktigt då vi utvecklar 
produkter baserade på värdefull input härifrån. 
Vi vill leverera produkter som är till störst 
mervärde för kunden.

Tillverkning med hög standard
AVK är unika när det gäller högsta möjliga 
kvalitet. Vårt gummi är av oöverträffad kvalitet. 
Vi tillverkar allt gummi i vår egen fabrik. Detta 
gör att vi får 100 % kontroll på detta och 
medverkar till att gummit får en mycket lång 
livslängd. Tillverkad för minst 2500 öppningar 
och stängningar vid 16 bars tryck med luft.
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Helautomatisk produktion i nästan 
alla steg. Mycket av vår tillverkning 
sker i robotceller. Slutligen testas 
och kontrolleras alla produkter noga.
Alla ventiler trycktestas och målning 
kontrolleras noga.   

AVANCERAD
TILLVERKNINGS-
PROCESS

AVK är ett tillverkande bolag inom 
•	 Gummiteknik
•	 Plastteknik
•	 Målningsteknik
•	 Verktygstillverkning
•	 Automation
•	 Verkstadsteknik/produktion
•	 Konstruktion
•	 Utveckling
•	 Transportsystem

Test & kontroll
Alla ventiler testas och kontrolleras noga 
för leverans. Bilder nedan visar test av den 
invändiga emaljeringens tjocklek enligt GSK 
samt trycktest av ett dubbelexcentriskt 
vridspjäll.

Produktutveckling 
Marknadens närhet är en viktig del av AVK´s strategi. Nära kontakt med slutanvändaren 
säkerställer en noggrann övervakning av marknaden och ständig anpassning och utveckling av 
produktprogrammet för att möta marknadens krav. Detta görs på vår utvecklingsavdelning i Danmark, 
ett avancerat tekniskt center, där idéer och förslag från olika länder samlas. Befintliga produkter 
anpassas och testas kontinuerligt i samarbete med slutanvändaren. Produkterna testas därefter på 
fältet innan den slutliga marknaden tar del av dem och därmed åstadkoms det bästa resultatet på 
varje enskild marknad.

Kvalite, miljö och yrkessäkerhet
AVK`s produkter kännetecknas av en hög och jämn kvalitét med konkurrenskraftiga priser och 
hållbarhet. Detta kräver en strikt kvalitetskontroll av produktionens processer från början till slut. 
Därför har AVK certifierats enligt ISO 9001. Dessutom är vi certifierade enligt ISO 14001, den 
internationella standarden för miljöledning och OHSAS 18001, som är den internationella standarden 
för Yrkessäkerhet och hälsan i arbetet.
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GSK &
DOPPMÅLNING

AVK uppfyller DIN-normerna och andra 
internationella standarder för effektivt 
korrosionsskydd. Dessutom är hela 
den tekniska processen godkänd och 
övervakad av GSK (RAL)

Blästring
Före behandling blästras alla gjutna delar enligt DIN 55928 SA 2,5 

Efter blästring
Epoxy appliceras via vårt vätskebadsystem. Större storlekar appliceras 
manuellt. Vår kvalitetsstandard är DIN 30677 och beläggningens tjocklek, 
vidhäftning och slagmotstånd övervakas noggrant.

Godkännande
Vår ytbeläggning är godkänd 
och övervakad enligt riktlinjer 
för RAL-GZ-662
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SLUSSVENTILER
VÄLKÄNDA FÖR 
SIN HÖGA 
KVALITET

Kilen är hjärtat i en slussventil
AVK:s design med fast integrerad mutter i kilen är långt mer driftsäker än 
en traditionell lös mutter. Den fasta kilmuttern förhindrar vibrationer och 
även korrosion. Kilen är försedd med fullt vulkaniserade kilskor som löper i 
spår i ventilkroppen. Denna konstruktion gör att momentet blir väldigt lågt. 
Kilmuttern är tillverkad av lågblyhaltig mässing. Det stora, glatta koniska 
hålet för spindeln förhindrar stillastående vatten och att orenheter fastnar 
inne i kilen.

Gummi av högsta kvalitet
Allt vårt gummi tillverkas i vår egen gummifabrik AVK GUMMI A/S enligt 
certifikat ISO9001 och IATF 16949. AVK:s gummiblandning har en 
enastående förmåga att återta sin form vilket garanterar en tät ventil även 
efter många års användning. Gummit kan fås i olika typer som är godkända 
för dricksvatten eller avlopp med tillhörande certifikat. 

AVK tillverkade sin första slussventil för 
mer än 50 år sedan och grundprincipen 
är den samma än idag. Kvalitet och en 
innovativ konstruktion i kombination med 
en egen gummiblandning och en utmärkt 
ytbehandling gör att du får en ventil som 
håller länge, med bibehållen funktion. 

Säker tätning 
Packningen till ventilhuset är monterad i ett 
spår samt omsluter bultarna (bild nedan) 
Bultarna är försänkta och förseglade med 
smältlim. Detta ger en mycket pålitlig tätning.

Innovativ design
Spindeln på AVK:s slussventiler är monterad 
inifrån vilket gör att ventilen är “Blow out” 
säker. Bilden till höger visar spindelns 
tätningssystem på en 06/30 ventil DN450-600 
och detta består av:

1.	 Avstrykarring av NBR
2.	 Polyamidlager med 2 O-ringar av NBR
3.	 2 rullager
4.	 Huvudtätning, en gummimanschett av 

NBR eller EPDM-gummi beroende på 
applikation.

 
Designen ger väldigt lågt vridmoment och 
garanterar en tät spindelaxel under många år.

1

2

3

3

4
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Funktioner AVK slussventil  
•	 Fixerad, integrerad kilmutter förhindrar 

korrosion och vibrationer.
•	 Glidskor på kil och kilspår i ventilhus 

säkerställer stabil funktion.
•	 AVK:s kilgummi har en enastående förmåga 

att återfå sin form.
•	 AVK:s kilgummi med utmärkt vulkning, 

minimal uppkomst av biofilm och tåligt mot 
kemikalier. 

•	 EPDM gummi för dricksvatten (KIVA) godkänt)
•	 NBR-gummi för avlopp.
•	 Glidskor på kil skyddar gummit mot slitage.
•	 Stort koniskt hål för spindeln förhindrar 

stillastående vatten.
•	 Tryckvalsade gängor ökar styrkan på spindeln.
•	 Spindel monterad från insidan, “Blow-out” 

säker.
•	 Kilstopp skyddar tätningar och ytbehandling.
•	 Trippel tätning av spindel.
•	 Bussning fixerar spindeln och ger lågt 

vridmoment.
•	 Ventilhusets packning är monterad i ett spår 

för att ej kunna krypa och omsluter bultarna.
•	 Försänkta bultar, förseglade med smältlim för 

att förhindra korrosion.
•	 Full borrning minskar tryckfall och förenklar 

rengöring av rörsystem.
•	 Lågt öppnings/stängningsmoment.
•	 Elektrostatiskt applicerad epoxy enligt DIN 

3476-1 och EN 14901. GSK godkänd.
•	 Festocylinder.

Olika konfigurationer
•	 DN 40-1000
•	 Med indikator och 

handratt på DN 50-400
•	 Stigande spindel DN 

50-400
•	 Förberedd för 

manöverdon DN 
40-800

•	 Pneumatiskt don DN 
65-300
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Serie 06/30		  Serie 06/80
EPDM-gummi		 NBR-gummi

Anslutning:	 Flänsad	
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 Kort DIN F4
DN:	 DN40-DN1000
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 DN 450-600 är försedd med
	 ISO toppfläns samt lyftöglor.

NYHET

Serie 06/35-003	 Serie 06/35-006
EPDM-gummi		 NBR-gummi

Anslutning:	 Flänsad	
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 Kort DIN F4
DN:	 DN50-DN400
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 Försedd med handratt samt 		
	 lägesindikator.

Serie 15/42-003 	 Serie 15/42-006
EPDM-gummi		 NBR-gummi

Anslutning:	 Flänsad	
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 Kort DIN F4
DN:	 DN40-DN400
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 Försedd med ISO toppfläns och 		
	 förberedd för manöverdon

Serie 06/42-001
NBR-gummi	

Anslutning:	 Flänsad	
Material:	 DUPLEX 1.4362
Bygglängd:	 Kort DIN F4
DN:	 DN50-DN300
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 Hus samt spindel tillverkat helt i 	
	 DUPLEX.

Serie 06/44		  Serie 06/84
EPDM-gummi		 NBR-gummi

Anslutning:	 Flänsad	
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 Kort DIN F4
DN:	 DN40-DN600
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 Spindelaxel i syrafast. DN 450-		
	 600 är försedd med ISO toppfläns 		
	 samt lyftöglor.

Serie 15/72-003
EPDM-gummi	

Anslutning:	 Flänsad	
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 Lång DIN F5
DN:	 DN40-DN500
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 Försedd med ISO toppfläns och 		
	 förberedd för manöverdon

Serie 06/89-003
EPDM-gummi	

Anslutning:	 Flänsad	
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 Kort DIN F4
DN:	 DN65-DN400
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 Försedd med stigande spindel samt 	
	 handratt.

06/38-003
EPDM-gummi	

Anslutning:	 Rillade IPS-ändar	
Material:	 Segjärn
DN:	 DN50-DN300
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 Rillade ändar

PRODUKTÖVERSIKT
SLUSSVENTILER

SE PASSANDE TILLBEHÖR OCH PACKNINGAR PÅ SIDAN 53   

Produktöversikten är ett urval av vårt sortiment. Kontakta oss för information om övriga varianter och kombinationer. 
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Serie 715/30-009
NBR-gummi

Anslutning:	 Flänsad	
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 Kort DIN F4
DN:	 DN65-DN350
PN klass:	 PN10/16, PN10, PN16
Övrigt:	 Försedd med dubbel-verkande 		
	 pneumatiskt manöverdon

Serie 636/00
EPDM-gummi	

Anslutning:	 Universell Supa Maxi ™	
Material:	 Segjärn
DN:	 DN80-DN300
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 Universell dragfast koppling för 		
	 flesta rörtyper. Klarar ±4° avvinkling 	
	 på varje sida. 

Serie 06/35-013
EPDM-gummi

Anslutning:	 Flänsad	
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 Kort DIN F4
DN:	 DN50-DN400
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 Försedd med handratt & 		
	 lägesindikator. RAL 3000 (röd)
	 VdS godkänd.

Serie 06/70
NBR-gummi

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 Kort DIN F4
DN:	 DN40-DN600
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 För gas. Utbytbar spindelpackning 		
	 från utsidan.

VATTEN AVLOPP GAS BRAND

INNOVATION & UTVECKLING! PREMIUM 1      SLUSSVENTIL
AVK strävar ständigt med att överträffa marknaden! 

•	300µm epoxy och externt purbehandlad. 
•	Duplexspindel kilmutter i ECO brass.
•	Byggd att hålla ett sekel!
•	EPDM. DN40-600, PN10/16

NYHET
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AVK’s Skjutspjällventil DN 50-600 uppfyller 
kundens krav om en driftsäker funktion. 
Ventilen är tät i båda riktningar och kan 
användas med flöde åt bägge riktningar. 
Tätning och övrigt material av hög kvalité 
säkrar en hög driftsäkerhet och tät 
konstruktion. Målad med 150 µm. 
Alla detaljer av rostfritt stål.

SKJUTSPJÄLLSVENTIL
DESIGNAD FÖR
HÅRDA KRAV

Optimerad funktionssäkerhet 
Skjutspjället har full öppning och har ett rakt genomlopp som förhindrar 
sedimentering. Helt droppsäker konstruktion. Som standard fås axel, skiva 
och bultar i syrafast stål.

Genomtänkta detaljer 
Spindeln och kniven är inkapslade av säkerhetsmässiga orsaker. Ventilen 
är förberedd för montage av induktiva givare M12 och M18 eller montage 
av mikrobrytare

Lång livslängd 
Övergången mellan axel och kniv är en stabil konstruktion.
Kompressionspackningen fördelar belastningen jämt när den efterspänns.
Ventilerna är ytbehandlade med 150 μm tjocklek och samtliga 
komponenter är tillverkade av rostfritt/syrafast stål.

Skyddad packning
Den V-formade sidopackningen mellan de 
två husdelarna förhindrar glapp mellan hus 
och spjällskiva. Packningen är förstärkt med 
stålinlägg som förhindrar skador under drift. 
Glanderpackningen som ansätts uppifrån är lätt 
att ansätta under drift.
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Egenskaper 
•	 Dubbelriktat flöde
•	 Fullt genomlopp
•	 U-formad förstärkt NBR-packning
•	 Förberedd för olika givare
•	 Kniv, axel, bultar och muttrar 

av syrafast stål
•	 Hus målat med 150 µm 

tjocklek.
•	 Ansättningsbar packbox
•	 Luggat utförande

Tillval
•	 Ventilen kan levereras med avskrapare
•	 Ventiler för höga tryck upp till PN160
•	 Atex godkänd
•	 Helt inkapslad spjällskiva

Olika konfigurationer
Våra skjutspjällsventiler finns med både 
stigande samt icke stigande spindel med olika 
konfigurationer för stängning/öppning

•	 Icke stigande spindel och handratt
•	 Stigande spindel och handratt
•	 Snabböppning/stängning med arm
•	 Pneumatiskt manöverdon
•	 Stigande spindel och elektriskt 

manöverdon från AUMA, möjlighet att 
reglera manuellt med ratt.

•	 Anpassat för reglering av port. 
•	 LINAK styrning

Skjutspjäll manövrerade av linjärt Linakdon med tillhörande kontrollenhet.
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Serie 702/10-103
NBR-gummi

Anslutning:	 Flänsad/lug
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 43-105 mm
DN:	 DN50-DN600
PN klass:	 PN10/16, PN10
Övrigt:	 Försedd med icke stigande spindel 	
	 samt handratt.

Serie 702/20-103
NBR-gummi

Anslutning:	 Flänsad/lug
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 43-105 mm
DN:	 DN50-DN600
PN klass:	 PN10/16, PN10
Övrigt:	 Försedd med stigande spindel samt 	
	 handratt.

Serie 702/30-103
NBR-gummi

Anslutning:	 Flänsad/lug
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 43-56 mm
DN:	 DN50-DN150
PN klass:	 PN10/16, PN10
Övrigt:	 Snabb öppning/stängning med 		
	 monterad handspak.

Serie 702/50-103
NBR-gummi

Anslutning:	 Flänsad/lug
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 43-105 mm
DN:	 DN50-DN600
PN klass:	 PN10/16, PN10
Övrigt:	 Försedd med stigande spindel samt
	 ISO-fläns för montering av 		
	 manöverdon.

Serie 702/40-103
NBR-gummi

Anslutning:	 Flänsad/lug
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 43-105 mm
DN:	 DN50-DN600
PN klass:	 PN10/16, PN10
Övrigt:	 Med dubbelverkande pneumatiskt 		
	 manöverdon.

Serie 702/70-103
NBR-gummi

Anslutning:	 Flänsad/lug
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 43-105 mm
DN:	 DN50-DN600
PN klass:	 PN10/16, PN10
Övrigt:	 Med elektriskt manöverdon från 		
	 AUMA, IP68.

Serie 702/73-103
NBR-gummi

Anslutning:	 Flänsad/lug
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 43-78 mm
DN:	 DN50-DN300
PN klass:	 PN10
Övrigt:	 Försedd med linjärt ställdon		
	 (LINAK) Kompletteras med 
	 batteribackup samt kontrollenhet.

Serie 702/73
För 702/73-300 med linjärt ställdon.

•	 Batteribackup
•	 Kontrollenhet WCU Basic eller BUS

PRODUKTÖVERSIKT
SKJUTSPJÄLLSVENTILER

VATTEN AVLOPP GAS BRAND

SE PASSANDE TILLBEHÖR OCH PACKNINGAR PÅ SIDAN 53

Produktöversikten är ett urval av vårt sortiment. Varianter i DN700-1400 finns att tillgå vid behov. Kontakta oss för mer information.
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VRIDSPJÄLL
MED VULKAD
MANSCHETT

Material av mycket hög kvalitet och 
spjällaxlar försedda med självsmörjande 
lager bidrar tillsammans med den 
vulkaniserade manschetten till ett lågt 
öppnings samt stängningsmoment samt 
lång, problemfri användning. Vår Serie 
75 är det självklara premiumvalet när det 
kommer till vridspjäll. Finns i DN40-DN2200 
och i många olika varianter.

Unik vulkaniserad manschettlösning
Den unika designen av ventilsätet ger hög 
driftsäkerhet. Gummit är vulkat i huset och 
därmed en permanent bindning och en optimal 
hårdhet. Det finns ingen risk för deformation 
eller förskjutning av gummit. Ventilen är mycket 
bra för vakuum.

Anpassningsbara efter dina behov
Våra vridspjäll med lös eller vulkad manschett 
har båda spjällskivor i ett flertal olika material 
samt egenskaper att välja bland. Detta gör att 
lösningar kan skräddarsys för just dina behov.   

Funktioner för vridspjäll med vulkad 
manschett.

•	 Manschett helt vulkaniserad i ventilhuset.
•	 DN40 till DN2200
•	 Lågt öppnings och stängningsmoment.
•	 Självsmörjande lager.
•	 Wafer, lug, semilugg, flänsad eller 

dubbelflänsad anslutning.
•	 Förberedda för olika typer av ställdon.
•	 Går att få anpassa helt efter behov med olika 

lagringar, bussningar, manschetter samt 
spjällskivor.
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VRIDSPJÄLL
MED UTBYTBAR
MANSCHETT

Lagrad axel
Spjällaxeln i våra alla våra serier av vridspjäll 
är lagrad (se bild) och har en inre samt yttre 
O-ring som skyddar mot föroreningar utifrån 
samt läckage. Axel, lager, bussning samt 
O-ringar finns i olika material för att passa 
olika behov och media.

Serie 820, genomtänkt konstruktion
En hård kontroll av målning och toleranser 
motverkar korrosion. Ventilen målas 
även under manschetten. Bearbetat hus 
med rilla säkrar att manschetten inte 
rör sig under användning. Vid montering 
mellan flänsar finns speciellt utrymme för 
gummimanschetten att expandera så att 
arean inne i huset inte påverkas.

Vårt vridspjäll med lös manschett ger dig 
en ekonomisk lösning utan att tulla på 
kvalitén. Vår serie 820 finns i många olika 
varianter och gummikvaliteter. Wafer, lug 
och helfläns i DN25-DN1600. Alla typer 
av don kan monteras. Spjällskivor finns 
för alla applikationer. Säker utformning av 
manschett som tätar mot flänsen.        

Funktioner för vridspjäll med lös manschett
•	 Är en ventil med lös manschett.
•	 Rilla i huset som fixerar manschetten.
•	 Hög hals för isolering.
•	 Målat med tjocklek 200 µm som standard även bak manschetten. 
•	 Skiva i syrafast stål som standard, maskinpolerade ytterkanter
•	 Axel lagrad med PFTE-belagt stållager.
•	 Gasgodkända
•	 Läppringspackning i manschetten mot axeln.
•	 Konstruktionen förändrar inte arean inne i ventilen vid montage.
•	 ISO-fläns
•	 Alla typer av don kan monteras, segjärnshus, lugg eller wafer, 
•	 DN 25-DN 1600.
•	 Manschett av EPDM, livsmedelsgodkänd. NBR, HNBR, EPDM för 130º C.
•	 Spjällskivor finns för PN 3, PN 6, PN10 och PN 16.
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PRODUKTÖVERSIKT
CENTRISKA VRIDSPJÄLL

VATTEN AVLOPP GAS BRAND

SE PASSANDE TILLBEHÖR OCH PACKNINGAR PÅ SIDAN 55

Vridspjäll Serie 75/20
EPDM-gummi som standard. 

Anslutning:	 Flänsad
Manschett:	 Vulkaniserad
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 Kort
DN:	 DN50-DN1000
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 Förberedd för manöverdon.
	 Axel, lager, spjäll, manschett går att 	
	 välja i olika material.

Vridspjäll med växel Serie 820/10
EPDM-gummi som standard. 

Anslutning:	 Luggad
Manschett:	 Lös
Material:	 Segjärn
DN:	 DN25-DN400
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 Försedd med växel. Axel, lager, 		
	 spjäll, manschett går att välja i olika 	
	 material.

Vridspjäll Serie 75/21
EPDM-gummi som standard. 

Anslutning:	 Flänsad
Manschett:	 Vulkaniserad
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 Lång
DN:	 DN50-DN1000
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 Förberedd för manöverdon.
	 Axel, lager, spjäll, manschett går att 	
	 välja i olika material.

Vridspjäll med växel Serie 820/20
EPDM-gummi som standard. 

Anslutning:	 Flänsad
Manschett:	 Lös
Material:	 Segjärn
DN:	 DN150-DN1600
PN klass:	 PN10
Övrigt:	 Försedd med växel. 			 
	 Axel, lager, spjäll, manschett går att 	
	 välja i olika material.

Vridspjäll Serie 820/20
EPDM-gummi som standard. 

Anslutning:	 Flänsad
Manschett:	 Lös
Material:	 Segjärn
DN:	 DN150-DN700
PN klass:	 PN6
Övrigt:	 Försedd med Rilsan belagt spjäll.		
	 Axel, lager, spjäll, manschett går att 	
	 välja i olika material.

Vridspjäll med pneumatiskt don Serie 820/50
EPDM-gummi som standard. 

Anslutning:	 Wafer
Manschett:	 Lös
Material:	 Segjärn
DN:	 DN25-DN400
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 Försedd med enkel eller 		
	 dubbelverkande pneumatiskt don. 		
	 Axel, lager, spjäll, manschett går att 	
	 välja i olika material.

Vridspjäll med växel Serie 820/50
EPDM-gummi som standard. 

Anslutning:	 Wafer
Manschett:	 Lös
Material:	 Segjärn
DN:	 DN25-DN1000
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 Försedd med växel. Axel, lager, 		
	 spjäll, manschett går att välja i olika 	
	 material.

Produktöversikten är ett urval av vårt sortiment. Kontakta oss för information om övriga varianter och kombinationer. 

Vridspjäll Serie 75/10
EPDM-gummi som standard. 

Anslutning:	 Wafer
Manschett:	 Vulkaniserad
Material:	 Segjärn
DN:	 DN40-DN1000
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 Förberedd för manöverdon.
	 Axel, lager, spjäll, manschett går att 	
	 välja i olika material.
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VRIDSPJÄLL
DUBBEL-
EXCENTRISKA

Dubbelexcentriska vridspjäll har en 
axiell förskjutning som gör att spjället 
pressas linjärt mot sitt säte i slutfasen 
av stängningsmomentet. Vi erbjuder 
dubbelexcentriska vridspjäll i DN150-
2800, alla designade med lång livslängd 
i fokus och i en kvalitet som överträffar 
marknadsstandarden.

Minimalt slitage, lågt moment
Dubbelexcentriskt spjäll gör att ansättning av spjället släpps efter 
endast ett par graders öppning. Detta minskar slitaget samt ger ett lågt 
öppningsmoment även på ventiler i större storlekar. 

Anpassad lösning efter dina behov
Våra dubbelexcentriska vridspjäll finns i flera olika varianter. Integrerat säte, 
säte i rostfritt, emaljerat genomlopp. IP-klassade växlar med handratt eller 
ISO-fläns förberedd för manöverdon.

Funktioner för dubbelexcentriskt vridspjäll

•	 Integrerat O-ringstätat säte i rostfritt.
•	 DN150 till DN2800
•	 Dubbelexcentriskt spjäll ger lågt öppning samt stängningsmoment.
•	 PN10, PN16 och PN25
•	 IP-klassad växel. Handratt eller ISO-fläns
•	 Flöde i båda riktningar 
	 (DN700 är märkta med rekommenderad flödesriktning)
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PRODUKTÖVERSIKT
VRIDSPJÄLL DUBBELEXCENTRISKA

VATTEN AVLOPP GAS BRAND

SE PASSANDE TILLBEHÖR OCH PACKNINGAR PÅ SIDAN 55

Serie 756/122-142
Med IP68 växel med handratt & lägesindikator.

Anslutning:	 Flänsad
Säte:	 Integrerat
Material:	 Segjärn
Tätning: 	 EPDM (dricksvattengodkänt)
Bygglängd: 	 Lång
DN:	 DN300-600
PN klass:	 PN10/16
Alternativ:	 DN700-DN1200.

Serie 756/100-681
Med IP67 växel med handratt & lägesindikator.

Anslutning:	 Flänsad
Säte:	 Invändigt emaljerad
Material:	 Segjärn
Tätning: 	 EPDM (dricksvattengodkänt)
Bygglängd: 	 Lång
DN:	 DN700-DN800
PN klass:	 PN10/16 
Alternativ:	 Integrerat säte. Säte av rostfritt.
	 PN25-klassad.

Serie 756/122-143
Med IP68 växel med handratt & lägesindikator.

Anslutning:	 Flänsad
Säte:	 Integrerat
Material:	 Segjärn
Tätning:	 EPDM (dricksvattengodkänt)
Bygglängd: 	 Lång
DN:	 DN700-DN1200
PN klass:	 PN10/16
Alternativ:	 DN300-DN600.

Produktöversikten är ett urval av vårt sortiment. Kontakta oss för information om övriga varianter och kombinationer. 

Serie 756/100-104
Med IP67 växel med handratt & lägesindikator.

Anslutning:	 Flänsad
Säte:	 Integrerat
Material:	 Segjärn
Tätning:	 EPDM (dricksvattengodkänt)
Bygglängd: 	 Lång
DN:	 DN150-DN600
PN klass:	 PN10/16
Alternativ:	 Säte av rostfritt. Invändigt emaljerad.

Serie 756/100-772
Med IP67 växel med handratt & lägesindikator.

Anslutning:	 Flänsad
Säte:	 Rostfritt
Material:	 Segjärn
Tätning: 	 EPDM (dricksvattengodkänt)
Bygglängd: 	 Lång
DN:	 DN150-DN1200
PN klass:	 PN25
Alternativ:	 Integrerat säte. Invändigt emaljerad.
	 PN10/16 klassning DN700-DN2800.

Serie 756/106-781
Med IP68 växel med handratt & lägesindikator.

Anslutning:	 Flänsad
Säte:	 Integrerat
Material:	 Segjärn
Tätning:	 EPDM (dricksvattengodkänt)
Bygglängd: 	 Lång
DN:	 DN150-DN1200
PN klass:	 PN25
Alternativ:	 Säte av rostfritt. Invändigt emaljerad.
	 PN10/16 klassning DN150-DN2800.

Serie 756/102-142
Med IP67 växel med ISO-fläns

Anslutning:	 Flänsad
Säte:	 Integrerat
Material:	 Segjärn
Tätning:	 EPDM (dricksvattengodkänt)
Bygglängd: 	 Lång
DN:	 DN150-DN600
PN klass:	 PN10/16
Alternativ:	 Säte av rostfritt. Invändigt emaljerad.
	 PN25 klassning. DN700-DN2800.

Serie 756/102-IS3
Med IP67 växel med ISO-fläns

Anslutning:	 Flänsad
Säte:	 Integrerat
Material:	 Segjärn
Tätning:	 EPDM (dricksvattengodkänt)
Bygglängd: 	 Lång
DN:	 DN150-DN1200
PN klass:	 PN25
Alternativ:	 Säte av rostfritt. Invändigt emaljerad.
	 PN10/16 klassning DN700-DN2800.
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STORT UTBUD AV
MANÖVERDON

Vi erbjuder ett stort utbud av 
manövreringsmöjligheter. Handratt, växel, 
pneumatiska och elektriska don. Varje 
ventil har olika alternativ när det kommer till 
manövrering eller reglering. Vi skräddarsyr 
lösningar som passar just dina behov och 
har ett stort urval av leverantörer. 

Kvalitet och tillförlitlighet 
För skjutspjäll och slussluckor tillverkar vi egna 
pneumatiska don. För slussventiler, vridspjäll 
samt dubbelexcentriska vridspjäll har vi en rad 
olika leverantörer som förser oss med don av 
hög kvalitet och tillförlitlighet.

Kontroll och anpassning 
Vi kontrollerar alltid donen innan leverans i 
vår egen verkstad, vår noggrannhet blir din 
säkerhet. I vår verkstad både monterar vi samt 
anpassar ventiler och don för just dina behov 
innan leverans. Vi säljer inte bara en produkt, vi 
säljer en lösning som fungerar. 

 

Skjutspjäll manövrerade av handratt samt linjär, pneumatiskt don.

Skjutspjäll manövrerade av linjärt Linakdon med tillhörande kontrollenhet.

Elektriskt,
reglerande kvartsvarvsdon.
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PRODUKTÖVERSIKT
MANÖVERDON

SE PASSANDE TILLBEHÖR OCH PACKNINGAR PÅ SIDAN 56

Produktöversikten är ett urval av vårt sortiment. Vi har 
sortimentet samt kunskapen att skapa konfigurationer 
anpassade för just dina behov. Kontakt oss för konsultation 
och ytterligare information. 

Elektriskt don
Kvartsvarvsdon

För reglering av vridspjäll & 
kulventiler. Finns som 
on/off eller reglerande.

Elektriskt don
Flervarvsdon

För reglering av flera 
olika ventiltyper. 
Finns i flera varianter.
Även manuellt.

Elektriskt don
Linjärt

För reglering av skjutspjäll. 
Kan levereras tillsammans 
med kontrollenhet samt 
batteribackup.

Pneumatiskt don
Linjärt

För reglering av skjutspjäll &
slussventiler. Kan kompletteras 
med induktiv givare &magnetventil.

Elektriskt don
Flervarvsdon

För reglering av 
flera olika 
ventiltyper.

Elektriskt don
Kvartsvarvsdon

För reglering av 
vridspjäll & kulventiler. 
Finns som on/off eller 
reglerande.

Pneumatiskt don
Kvartvarvsdon

Dubbel eller 
enkelverkande don 
för vridspjäll & 
kulventiler. 
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Vi erbjuder ett brett program av 
klaffbackventiler i DN 50-600
Klaffbackventiler kan installeras i horisontellt 
eller vertikalt läge och är lätta att underhålla 
samt komplettera med anpassade tillbehör 
som t.ex. viktförsedd eller fjäderbelastad 
arm samt skyddskåpor.

Klaffbackventiler 
AVK:s klaffbackventil finns från DN 50 till 
DN 600 och har fullt genomlopp och låga 
tryckförluster. Konstruktionen är lätt att 
underhålla och har stor driftsäkerhet.

Arm och vikt eller med fjäderpaket förhindrar 
tryckslag vid standard flödeshastighet.
Lösningen ger visuell kontroll och bra indikation 
av pumpens kapacitet. Ger även i små 
dimensioner möjligt att backspola pumpen.
Både vikten och fjäder är justerbar för optimal 
strömningshastighet.

Unik design
Genom att lossa några få skruvar på 
ventiltoppen kan ventiltoppen delas från 
huset och är lätt att rengöra. Klaffen 
är rörlig, så den kan röra sig lite i både 
horisontellt och vertikalt läge och därmed 
stänga helt även vid mindre orenheter i 
sätet. 

 

KLAFFBACKVENATILER
SÄKRAR OPTIMAL 
PUMPKAPACITET 

Fördelar
•	 Lätt att underhålla/rengöra
•	 Vikt/fjäder förhindrar tryckslag
•	 Arm ger indikation på kapacitet
•	 250 µm målning enl. DIN 30677-2
•	 Fullt genomlopp
•	 Klaffen monterad i nylonbussning
•	 Helt tät konstruktion med läpptätning i klaff
•	 Kan monteras i alla riktningar
•	 Rostfria bultar
•	 Syrafast axel och upphängning av klaff
•	 Serie 41/60-001 förberedd för 

gränslägesbrytare.   

Extra tillbehör
•	 Skyddskåpa till arm och vikt. 
	 Skyddskåpan är förberedd för induktiva 		
	 givare. Transparent lock.
•	 Gränslägesbrytare direkt på ventil.

435/01 & 02
Klaffbackventil som både finns med EPDM och NBR-gummi.
Förberedd för manometer/bypass både innan och efter klaff. 
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Kulbackventiler ger mycket pålitlighet 
för pengarna. Få komponenter håller 
nere priset och bidrar även med dess 
tillförlitlighet. Lätta att underhålla, lågt 
tryckfall samt tät för låga backtryck är 
några av dess fördelar.

KULBACKVENTILER
EKONOMISKA &
PÅLITLIGA 

Kulbackventiler DN32 -DN600  PN10, PN16
AVK kulbackventil är självrensande genom att kulan roterar med flödet.
Gummits hårdhet gör att orenheter har svårt att fastna på kulan. Huset är 
målat enligt DIN 30677-2 min. 250 µm Helvulkat gummi runt kärnan.
Klarar LGA test (Lågtryckstest) Även godkänd enligt EN 12050-4.

Kulor för olika applikationer 
Kulor av polyuretan är lämplig för slitande media och finns med olika vikter
Kulor med vulkat NBR-gummi är lämpligt för avloppsvatten.

Fördelar
•	 Patenterad självrengörande konstruktion 
•	 Fullt genomlopp
•	 Klarar LGA lågtryckstest
•	 Hus och lock av segjärn
•	 Olika vikter på kulor
•	 Polyuretan för slitande medier
•	 Uppfyller nya trycktestet EN 12050-4
•	 Bultar av rostfritt stål
•	 Bearbetat säte
•	 Lågt tryckfall
•	 Tät för låga backtryck
•	 Målad med tjocklek 250 µm
•	 Syrafast med gänga DN32 - DN80
•	 Syrafast flänsat utförande.
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Y SMUTSFILTER
FÖR PROBLEMFRI
DRIFT

Smutsfilter skyddar komponenter 
i systemet från påverkan av smuts 
och större partiklar. Vårt smutsfilter är 
dricksvattengodkänt och designat för lång 
livslängd och är lätt att rengöra. Inbyggda 
lyftöglor för smidig hantering. 

Standardfilter med Sil av AISI 304
Storlek		  Maskvidd	 Tjocklek
DN 50-100	 1,5 mm	 0,8 mm
DN 125-150	 2,0 mm	 0,8 mm
DN 200		  2,5 mm	 1,0 mm
DN 250-300	 2,7 mm	 1,2 mm

Lång livslängd
Epoxybelagt hus 250 µm in och utvändigt. Sil 
av rostfritt stål, bult och mutter av rostfritt A2. 
Fixerade muttrar i huset.

Summering av fördelar
•	 Målat enligt GSK 250 µm
•	 Hus av segjärn
•	 Alla delar i rostfritt
•	 Tätningar av EPDM, dricksvattengodkänd
•	 Dräneringsplugg
•	 Lågt tryckfall
•	 Lätt att rensa sil
•	 Lyftöglor från DN 100
•	 Förberedd för DP-mätning över sil för PN10 

alternativt PN16
•	 Finns med uttag för manometer.

Rostfri sil som är lätt 
att demontera samt
rengöra.

Filter finns även 
helt i rostfritt.
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Klaffbackventil Serie 41/60
EPDM-gummi

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 200-700 mm
DN:	 DN50-DN300
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 Fri axelände. Mjuktätande. 
	 Godkänd för dricksvatten. 
	 Kan förses med vikt & arm.

Klaffbackventil Serie 41/61-001
EPDM-gummi

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 260-700 mm
DN:	 DN80-DN300
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 Mjuktätande. 
	 Godkänd för dricksvatten.
	 Förberedd för gränslägesbrytare.

PRODUKTÖVERSIKT
BACKVENTILER & Y SMUTSFILTER

SE PASSANDE TILLBEHÖR OCH PACKNINGAR PÅ SIDAN 57

Klaffbackventil Serie 41/36
EPDM-gummi

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 800-1300 mm
DN:	 DN350-DN600
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 Med arm eller vikt. Finns som 		
	 gummi eller metalltätande samt med 	
	 fri axelände (41/39)

Klaffbackventil Serie 41/61
EPDM-gummi

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 200-700 mm
DN:	 DN50-DN300
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 Utan axelända. Mjuktätande. 
	 Godkänd för dricksvatten.

Klaffbackventil Serie 435-01/02
EPDM eller NBR-gummi

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Segjärn
DN:	 DN40-DN600
Övrigt:	 Epoxybeläggning.
	 Vändbar klaff.
	 Kan förses med lättverk.
	 Förberedd för manometer/bypass

Membranbackventil Serie 442/01
EPDM-gummi

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Segjärn
DN:	 DN40-DN600
Övrigt:	 DVGW,  DIN F6

Klaffbackventil RK/RKF
EPDM-gummi

Material:	 Rostfritt 1.4408
DN:	 DN32-DN200
Övrigt:	 Utan eller med fjäder.

Kulbackventil Serie 53/35
NBR-gummi

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 200-1300 mm
DN:	 DN50-DN600
PN klass:	 PN10
Övrigt:	 Levereras med NBR-belagd kula. 		
	 Finns även kulor av polyuretan i 
	 olika vikter.

Produktöversikten är ett urval av vårt sortiment. Kontakta oss för information om övriga varianter och kombinationer. 

NYHET
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VATTEN AVLOPP GAS BRAND

Kulbackventil Serie 53/42
NBR-gummi

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Rostfritt stål AISI 316
Bygglängd:	 260-400 mm
DN:	 DN80-DN150
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 Levereras med NBR-belagd kula. 		
	 Finns även kulor av polyuretan i 
	 olika vikter.

Kulbackventil Serie 53/30
NBR-gummi

Anslutning:	 Invändig BSP-gänga
Material:	 Segjärn
Längd:	 140-180mm
DN:	 DN32-DN50
PN klass:	 PN10
Övrigt:	 Levereras med NBR-belagd kula. 		
	 Finns även kulor av polyuretan i 
	 olika vikter.

Kulbackventil Serie 53/40
NBR-gummi

Anslutning:	 Invändig BSP-gänga
Material:	 Rostfritt stål AISI 316
Längd:	 140-260mm
DN:	 DN32-DN80
PN klass:	 PN10
Övrigt:	 Levereras med NBR-belagd kula. 		
	 Finns även kulor av polyuretan i 
	 olika vikter.

Y Smutsfilter Serie 910/21
Rostfri sil

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 216-749 mm
DN:	 DN50-DN600
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 Epoxymålad. A2 skruvar.

Y Smutsfilter rostfritt
Rostfri sil

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Rostfritt
DN:	 DN15-DN250
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 Tillverkad helt i rostfritt.

Dysbackventil Serie 876/01
EPDM-gummi

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 310-390 mm
DN:	 DN400-DN600
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 Mjukstängande tyst ventil när du vill
	 undvika trycklag i vattenledningar.

Spjällbackventil Serie 874/00
EPDM-gummi

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 210-790 mm
DN:	 DN150-DN1600
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 Med arm & vikt.
	 Godkänd för dricksvatten.

Spjällbackventil Serie 875/00
EPDM-gummi

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Segjärn
Bygglängd:	 230-550 mm
DN:	 DN200-DN1000
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 Lutande metallsäte.
	 Godkänd för dricksvatten.
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MONTAGEBOXAR
FÖR ALLA 
RÖRTYPER

Montageboxar gör det lättare att 
demontera ventiler i rörledningar. Våra 
montageboxar är lätta att montera och 
demontera. Finns i DN 50 - DN 2200 i 
PN10 och PN16, option även PN25. Option 
för längre gängstänger till PE-bordhylsor.

Montageboxar
Underlättar installationer i rörnätet. Den 
teleskopiska funktionen mellan inner- och 
ytterfläns ger möjlighet att justera längden

Gängstänger och muttrar som INDVA använder 
är i regel av rostfritt stål. DN 300-DN 2200 
i stål är elektrostatiskt epoxymålad med en 
tjocklek på 250 µm DN 50-DN 250 i segjärn 
är målad med tjocklek 250 µm. Finns val av 
gängstänger som är 100 mm extra långa för att 
passa ihop vid användning av bordhylsor.

3-delat
utförande

Ovan visas ett urval av vårt sortiment. Kontakta oss för information om övriga varianter och kombinationer.  Se packning sidan 52.
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VI HJÄLPER DIG MED
UNIKA 
LÖSNINGAR

AVK äger idag ett stort antal 
tillverkare och fabriker runt om i 
världen, fabriker som tillverkar unika 
produkter som kompletterar vårt eget 
sortiment där behov finns. Detta gör 
att vi kan skräddarsy lösningar för just 
dina behov ur ett mycket omfattande 
produktsortiment.

RINGKOLVVENTIL - 872/00
Används när du vill kunna styra flöde och
tryck och reglera mot stora tryckfall.  
Finns i Dim. DN80 - DN1600

MONTAGEBOX - 873/41
3 flänsar med integrerad ansättning.
Godkänd för dricksvatten.   
Finns i Dim. DN40 - DN2600

AVK SPJÄLLBACKVENTIL 874/00
Mjuktätande ventil med arm & vikt. 
För vatten & avlopp.
Finns i Dim. DN400-DN1600
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REPICO®
MÅNGSIDIGA
KOPPLINGAR

Enkel & pålitlig lösning

Dessa produkter är helt kompletta redo att installeras med endast en momentnyckel och utan 
förberedning av rörledningar. Det finns AVK Repico®-typer som absorberar vibration, böjning, ljud och 
expansion. Tillverkade i syrafast stål. Manschett finns i EPDM, NBR, Silikon samt Vitongummi.

Kopplingar & reparationsklämmor

AVK:s Repico® kopplingar har hel manschett. Röret förs in i kopplingen vid installation. Finns 
som dragfast koppling, icke dragfast samt i kombinationer dragfast/icke dragfast. AVK:s Repico® 
reparationsklämmor är öppningsbara och har en delad manschett för snabba och smidigare 
reparationer vid läckage.

AVK:s Repico® produktprogram består av 
kopplingar i rostfritt stål och reparations-
kopplingar med dimensioner från DN15 
upp till DN2000. De garanterar inte bara en 
snabb och enkel montering, utan erbjuder 
också en ekonomisk och hållbar lösning.

Vinkelavvikelser upp till ±5° Ansluter rör av olika material Bara en insexnyckel behövs för 
installation.

Sparar plats Ingen förbehandling av rörändar 
krävs

Brandsäker

Absorberar slag, vibrationer och 
oljud

Icke dragsäker tillåter expansion 
av rören.

Dragsäker motverkar expansion 
av rören.
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SUPA MAXI™
UNIVERSELLA
DRAGFASTA
KOPPLINGAR
Supa Maxi™ innefattar ett komplett 
sortiment av universella, dragfasta 
kopplingar som fungerar på nästan alla 
rörtyper. Finns även som flänsadaptrar, 
övergångskopplingar och tillsammans med 
vår välkända slussventil. Kopplingen klarar 
± 4° avvinkling på varje sida och behöver ej 
efterdras efter montering.   

Unik Supa Grip™ med utmärkt täthet
De flexibla gripelementen drar ihop sig vid åtdragning och ger fullt stöd av 
packning. Fungerar även på ovala rör. Gripsegment av brons och härdat 
rostfritt stål. Raka kopplingar och flänsadaptrar finns i DN50-600, ändhuv 
i DN50-400 samt övergångskopplingar finns i DN50-300. Dessutom är 
slussventiler i DN80-300 för vatten- och avloppstillämpningar en del av 
sortimentet. Supa Maxi™ kopplingar utmärker sig vid att vara en mycket 
robust konstruktion, lätta att installera och levereras med Supa Grip™ 
tätningssystem för optimal täthet.

Smart funktion
När man använder Supa Maxi™ slussventil är det mycket lätt att reparera 
gamla rör. Ventilen är av AVK:s välkända design. Dricksvattengodkänt 
EPDM-gummi samt GSK-målad. 

Supa Maxi™ fördelar:
•	 Kan användas på de flesta rörtyper
•	 +/- 4º avvinkling på varje sida
•	 Stor tolerans på insticksdjup
•	 Behöver inte efterdras
•	 Kan användas på målade rör/ventiler
•	 Inga galvaniska element
•	 Skyddskåpor
•	 GSK målad, 250 µm
•	 Godkänd för dricksvatten
•	 Godkänd för avlopp.
•	 Lyftöglor på DN 100-DN 400
•	 Bultar spänns från insidan
•	 Finns för gas (NBR)
•	 Kan monteras ner till -20º C
•	 Testad till 29 bar.
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Kombi-fläns Serie 05
EPDM-gummi

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Segjärn
DN:	 DN50-DN300
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 Dragfast för PE, uPVC eller GGG-rör.
	 Godkänd för dricksvatten. Levereras 	
	 komplett med bultförband.

Kombi-fläns Serie 05
EPDM-gummi

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Segjärn
DN:	 DN50-DN600
Övrigt:	 Ej dragfast för PE, uPVC eller 
	 GGG-rör. Godkänd för dricksvatten. 	
	 Levereras 	komplett med bultförband.

PRODUKTÖVERSIKT
KOPPLINGAR, ADAPTRAR & REPMUFFAR

SE PASSANDE PACKNINGAR PÅ SIDAN 53

Supa Maxi™ Serie 631
EPDM eller NBR-gummi

Anslutning:	 Supa Maxi™
Material:	 Segjärn
DN:	 DN50-DN600
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 Rak koppling. Universal & dragfast 		
	 för de flesta rörtyper. 
Alternativ: 	 Ändhuv serie 634

Reducerande Supa Maxi™ Serie 631
EPDM eller NBR-gummi

Anslutning:	 Supa Maxi™
Material:	 Segjärn
DN:	 DN50-DN300
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 Rak koppling. Universal & dragfast 		
	 för de flesta rörtyper.

Supa® koppling Serie 601
EPDM-gummi

Anslutning:	 Supa® koppling
Material:	 Segjärn
DN:	 DN40-DN400
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 Universalkoppling för 
	 gjutjärn, segjärn, stål, uPVC & 		
	 asbestcementrör.
Alternativ: 	 Reducerande serie 602

Flänsadapter Supa Maxi™ Serie 633
EPDM eller NBR-gummi

Anslutning:	 Flänsad/Supa Maxi™
Material:	 Segjärn
DN:	 DN50-DN600
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 Rak koppling. Universal & dragfast 		
	 för de flesta rörtyper. 

Supa® flänsadapter Serie 603
EPDM-gummi

Anslutning:	 Flänsad/Supa® koppling
Material:	 Segjärn
DN:	 DN40-DN400
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 Universalkoppling för 
	 gjutjärn, segjärn, stål, uPVC & 		
	 asbestcementrör.

Supa® flänsadapter Serie 623
EPDM-gummi

Anslutning:	 Flänsad/Supa® koppling
Material:	 Segjärn
DN:	 DN40-DN300
PN klass:	 PN10/16
Övrigt:	 Dragfast för PE & uPVC rör.
Alternativ:	 Koppling serie 621
	 Ändhuv serie 624

Produktöversikten är ett urval av vårt sortiment. Kontakta oss för information om övriga varianter och kombinationer. 
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VATTEN AVLOPP GAS BRAND

Repico® Serie 745/747
EPDM, NBR, Silikon eller Vitongummi.

Anslutning:	 Repico®
Material:	 Syrafast stål
DN:	 DN15-DN2000
PN klass:	 PN11-42 beroende på storlek.
Övrigt:	 Finns som öppningsbar reparations-	
	 klämma samt som dragfast koppling.
	 Kan fås med manschett i olika 		
	 material beroende på behov.

Montagebox Serie 265/30
EPDM-gummi

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Stål
Längd:	 Reglerbar
DN:	 DN30-DN1200
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 A2 gängstänger, A4 muttrar & 		
	 brickor. Godkänd för dricksvatten. 

Supa Plus™ Serie 621
EPDM-gummi

Anslutning:	 Supa Plus™
Material:	 Segjärn
DN:	 DN40-DN300
PN klass:	 PN16
Övrigt:	 Dragfast för PE & uPVC rör.
	 Godkänd för dricksvatten. 

Flänsadapter Serie 260/30
EPDM-gummi

Anslutning:	 Flänsad
Material:	 Stål
DN:	 DN350-DN1100
PN klass:	 PN10
Övrigt:	 Godkänd för dricksvatten. För 		
	 ytbehandlade stålrör.
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BRUNNAR
FÄRDIGA FÖR 
NEDGRÄVNING

Genom att förlägga utrustning i brunnar 
ökar man avsevärt livslängd och förenklar 
åtkomst. Man har även lättare att kunna 
testa funktion och göra justeringar. Våra 
partners  har det största utbudet av 
täta specialbrunnar för nedgrävning på 
marknaden. Beräkningsunderlag, hög 
säkerhet och snabba leveranser. 

Reglerbrunn
•	 Tryckreduceringsventiler av högsta kvalitet.
•	 Inbyggd bypass för nattflöde
•	 Dricksvattengodkända material
•	 Enkelt justerbart P2 tryck

Avluftningsbrunn
•	 Avluftningsventil av hög kvalite
•	 Dricksvattengodkända material
•	 Funktionskontroll (om möjligt)
•	 För avlopp eller dricksvatten

Funktioner och fördelar
•	 Levereras färdiga att grävas ner
•	 Alltid lättåtkomligt
•	 Brunn i stryktålig och formstabil PP
•	 Invändig diameter 1000mm (alt 1200, 1500)
•	 Djup enligt önskemål
•	 Täta anslutningar*
•	 Provtryckt från fabrik
•	 Anslutningar enligt önskemål (PE)
•	 Stort standardsortiment
•	 Specialanpassas vid behov
•	 Godkända enligt ledande certifiering
•	 Betäckning (Lock) ø 800 (tillval)
•	 Trådlöst läckagelarm (tillval)
*Förutsätter korrekt installation enligt anvisningar

Mätar/Avstängningsbrunn
•	 För flödesmätare DN15-DN600.
•	 Avstängning både före och efter mätaren.
•	 Kan förses med tryckgivare
•	 Enkel att underhålla vid behov.
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Kundanpassade lösningar
Bilden ovan visar en brunn innehållande applikation för vändbart 
flöde och flödesmätning i båda riktningar. Kombinationen av vridspjäll 
och klaffbackventiler i motsatta riktningar gör att man kan vända 
flödesriktningen. Monterade ventiler möjliggör även stängning av flöde 
från båda riktningar för enkelt underhåll och utbyte av komponenter. Innan 
flödesmätare monteras en slussventil med fullt genomlopp för korrekt 
avläsning av flödet.

Självförsörjande och trådlös
Bild till höger och nedan visar en kundanpassad lösning för mätning av 
flöde, tryck samt temperatur. Informationen skickas trådlöst och elektronisk 
utrustning drivs av en batteribackup som laddas av solceller monterade 
på stolpe. Innan och efter flödesmätare har slussventiler monterats för 
enkelt och smidigt underhåll. En utmärkt lösning för konstant avläsning av 
information på distans, trots avsaknad av elektricitet och fiber.
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Vi strävar ständigt efter att kunna leverera 
en komplett lösning för dina behov, 
en lösning där vi vet att involverade 
komponenter samverkar och fungerar 
tillsammans. Vi har en rad produkter i vårt 
sortiment som kompletterar vårt eget breda 
sortiment och gör att ni tryggt kan välja 
oss som en totalleverantör. Nedan visas ett 
urval av dessa produkter.

•	 Inga utfällningar från packningar.
•	 Minimal tätningsyta metall-metall ger 
	 inga utrymme för avlagringar.
•	 Inga tomma utrymmen som i en kulventil.
•	 Avtagbart handgrepp förhindrar 
	 brännskador eller oönskad provtagning.
•	 Nålventil ger möjlighet till findosering.
•	 Förlängningsrör finns som Option.
•	 Anslutning: 1/2” utvändig gänga.
•	 Tryckklass: 40 bar.
•	 Temperaturtålighet: 250ºC

•	 Pålitligt.
•	 Lätt att underhålla.
•	 2 oberoende, lätt utbytbara 
	 fjäderbelastade backventiler.
•	 Följer EN717, klass4.
•	 Finns i DN 20, 25, 32

Vi bygger även färdiga 
skyddsmoduler.

VI PAKETERAR
KOMPLETTA
LÖSNINGAR

PROVTAGNINGSKRAN
FÖR VATTEN

KÄGELBACKVENTIL
FJÄDERBELASTAD KÄGLA

ÅTERSTRÖMMNINGSSKYDD
JCH

MAGNETVENTILER
STORT UTBUD

Kran för professionell provtagning av dricksvatten tillverkad i rostfritt, 
syrafast material.

Kägelbackventil i snedsätesutförande med fjäderbelastad kägla för vätskor, 
ånga och gaser. Hus i rostfritt stål AISI 316 med kägeltätning i PTFE.

•	 Hus och lock i syrafast stål
•	 Fjäderbelastad kägla med lågt öppningstryck.
•	 Integrerat säte och tätning i PTFE.
•	 Snedsätesutförande med invändig
	 gänganslutning enligt BSP.
•	 Underhållsfri.

Finns även med svetsanslutning. 
Tätning i FKM eller EPDM samt med
0,1 bars öppningstryck.

Ger effektivt skydd mot återflöde. Bakåtflöde kan orsaka infiltrering av
föroreningar i vattensystem.

•	 Finns i flertalet material, exempelvis
	 mässing & rostfritt. 
•	 Direktverkande eller servo
	 assisterade modeller.
•	 12/25V DC, 230V AC
•	 Gängad anslutning eller för svetsning.
•	 Tätning i flertalet olika material.
•	 Finns i DN15-DN80

Magnetventiler av hög kvalitet för rena medier
och luft som finns i flera olika varianter.
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•	 Skapar utrymme och flexibilitet vid
	 installation och underhåll.
•	 Korrigerar flänsar som inte matchar.
•	 Helt tät konstruktion.
•	 Möjliggör avvinkling av rör.
•	 Flertal olika modeller.
•	 Finns i DN25-DN1000
•	 Finns med flera olika gummibälgar, bl.a.
	 EPDM och NBR-gummi.
•	 Olika flänsmaterial.

•	 Stort utbud med många olika varianter 
	 och storlekar för olika behov.
•	 Tillverkade i rostfritt 1.4408
•	 Finns för vätskor, gas och ånga
•	 Tätningar i EPDM, NBR, FKM 
	 samt PTFE.
•	 För medier -60°C till +225°C 
	 beroende på val av tätning.

GUMMIKOMPENSATORER
FLEXIBLA INSTALLATIONER

PNEUMATISKT STYRD
SNEDSÄTESVENTIL

SÄKERHETSVENTILER
FÖR VÄTSKOR, GAS & ÅNGA

BACKVENTIL MED FLERA KLAFFAR
I STORA DIMENSIONER

Vi har gummikompensatorer i flera olika storlekar och utförande. 
Gummikompensatorer gör en installation mer flexibel.

En ventil av högsta kvalitet med lång livslängd.

•	 Hus av rödgods, syrafast, eller mässing.
•	 Upp till PN40.
•	 DN10 till DN150.

Förberedd för enkelverkande don, 
gränslägesbrytare. Komplett med 
olika styrventiler.

För säkerhet och skydd av komponenter 
i trycksatta system och tankar.

•	 DN600-DN1600
•	 Dubbla klaffar -DN800
•	 Trippla kladdar DN900-
•	 Tryckslagshämmande
•	 Finns med EPDM-gummi 
	 för dricksvatten
•	 Finns med NBR-gummi 
	 för avlopp
•	 Förberedd för bypass.

Backventil med dubbla eller trippla klaffar för avlopps och 
vattenanläggningar. Används med fördel tillsammans med on/off pumpar.
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AVLUFTNINGSVENTILER
MED HÖG KAPACITET
& DRIFTSÄKER
FUNKTION

Säker och effektiv drift av ett vatten/
avloppsnät kräver konstant avluftning. 
Avluftningsventiler är hydromekaniska 
anordningar, designade att släppa ut luft 
och avloppsgaser under fyllning, tömning 
och i drift av rörsystemet.

Serie 701/40
DN20-DN25

Att ha luft i rörsystemet kan ge många 
negativa konsekvenser
•	 Minskad flödeskapacitet
•	 Tryckvariationer
•	 Tryckslag som kan skada rören
•	 Torrkörning av pumpar

Att INTE ha luft i rörsystemet kan också 
ge negativa konsekvenser
•	 Undertryck i rörsystemet när man tömmer
	 det för fort.
•	 Undertryck/vakuum när pumpen stannar.

För att kunna fylla och tömma ett rörsystem på 
kort tid samt undvika luftbildning under drift 
krävs avluftningsventiler.          
              

Olika modeller, olika egenskaper
AVK har 3 olika huvudgrupper av avluftningsventiler i sitt sortiment. Automatiska avluftningsventiler, 
luft/vakuumventiler samt kombinerade avluftningsventiler.

Automatiska avluftningsventiler 
är dubbelverkande och både släpper in och ut luft vid tömning/fyllning samt avluftar ett trycksatt 
rörsystem i drift. In och utsläpp av luft vid fyllning och tömning begränsas dock av öppningens storlek. 

Luft/vakuumventiler 
har en stor öppning och kan släppa ut och ta in stora mängder luft på kort tid vid exempelvis fyllning 
och tömning, däremot avluftas ej ett trycksatt system och luften som bildas stannar kvar.

Kombinerade avluftningsventiler 
är en kombination av en luft/vakuumventil som kan släppa ut/in stora mängder luft på kort tid vid 
fyllning/tömning samt en automatisk avluftningsventil som släpper ut/in luft vid behov i det trycksatta 
systemet. 

Automatisk avluftningsventil för vatten
Bilden till vänster visar funktionen i AVK:s 
automatiska avluftningsventil för vatten, serie 
701/40. Designen möjliggör in och utsläpp 
av luft vid fyllning och tömning samtidigt som 
den klarar att avlufta ett trycksatt system 
kontinuerligt. En mycket driftsäker funktion tack 
vare ett rullande membran. 

Serie 701/40
DN50
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Kombinerad avluftningsventil för vatten
Kombinationen av en luft/vakuumventil för snabb hantering av stora 
mängder luft vid tömning och fyllning av ett rörsystem samt en automatisk 
avluftningsventil för avluftning under tryck är det självklara valet i större 
anläggning som hanterar stora volymer och där man kan behöva tömma 
samt fylla systemet snabbt vid exempelvis underhållsarbete.

AVK har flera olika modeller i sitt sortiment i både segjärn samt komposit. 
BSP-gänga eller flänsad anslutning. 

Kombinerad avluftningsventil för avlopp
Stor area vid fyllning och tömning av rör för 
snabb avluftning. Dränerar luft och gaser som 
bildas under drift automatiskt.

Funktioner:
•	 Stort gap mellan flottör och tätningssystem.
•	 Lätt att rengöra
•	 Fjäder kompenserar vid pulserande flöde.
•	 Dränering av ventil.
•	 Tillverkad i komposit*
•	 DN50-DN200, gänga alternativt fläns.
•	 Stor volym.
•	 BSB-gänga eller flänsad anslutning.

*varianter i epoxymålat stål samt rostfritt finns.
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REGLERVENTILER
KONTROLLERA
FLÖDET

Reglerventiler används för att kontrollera 
flöde och tryck i ett vattensystem. Varianter 
finns för tryckreducering, för att bibehålla 
ett specifikt tryck samt för att kontrollera 
och reglera flödet. Reglerventiler kan hjälpa 
till att minimera vattenförlust och bidrar till 
ett effektivt vattenförsörjningssystem.

Tryckreducerande reglerventiler
En tryckreducerande reglerventil reducerar ett 
högre inkommande tryck till önskat tryck ut i 
vattensystemet. 

Exempel: (bild till höger)
Trycket i vattenledningen från vattenverket/
pumpstationen är 7-8 bar vilket krävs för att 
Område A som ligger högt skall få ett korrekt 
tryck ut i ledningarna. Område B som ligger 
lägre skulle få alldeles för högt tryck utan 
åtgärd, därför monteras en reducerande 
reglerventil som reglerar trycket till 3 bar för 
boende i området. 

Område A

Konstant 3 bar

Område B

7-8 bar

Vattenverk
Pumpstation

Tryckreducerande reglerventil

Manometer för avläsning av in samt uttryck 
säljes separat och finns med 0-10 samt 0-16 
bars gradering. 
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En ventil med många möjligheter
Våra reglerventiler finns kan konfigureras för 
många olika ändamål. Reglering och inställning 
sker vanligtvis manuellt men reglerventiler 
kan även ställas in på distans med hjälp av 
elektriska don. För att välja rätt ventil bör man 
ta följande punkter i beaktande:
•	 Placering av ventil
•	 Maximalt flöde
•	 Minimum flöde
•	 Kontinuerligt flöde
•	 Maximalt inloppstryck
•	 Minsta inloppstryck
•	 Önskat utloppstryck
•	 Rörstorlek

Vi hjälper dig med uträkningar samt att välja 
rätt konfiguration.

Tryckhållande reglerventiler
En tryckhållande reglerventil reglerar och 
bibehåller ett valt inloppstryck oberoende av 
förändringar i inloppsflödet.

Exempel: (bild till höger)
Vid fyllning av reservoaren kan trycket 
till konsument minska eller upphöra. En 
tryckhållande reglerventil ser till att ett 
minimitryck på 3 bar bibehålls till konsument. 

Flödeskontrollerande reglerventiler
är en reglerventil som bibehåller ett konstant 
flöde oavsett inloppstryck. Vid lågt flöde och 
tryckfall under inställt värde öppnas ventilen 
fullt.

Tryckhållande reglerventil

Vattenverk
Pumpstation

Minimum 3 bar

Vatten-
reservoar

Konsument
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SLUSSLUCKOR
BRETT 
SORTIMENT

AVK erbjuder ett brett sortiment av 
slussluckor för vägg- eller kanalmontage. 
Det självjusterande tätningssystemet kräver 
inte löpande ansättning och har ett lågt 
moment. Reglering med handratt eller 
elektriskt flervarvsdon

Generell design
Väggmonterade och kanalmonterade luckor har ett lägre läckagevärde 
än DIN 19569-4. Tätningssystem med progressiv tätning ger lång 
livslängd och behöver inte efterjusteras. Standard är AISI 304 i alla delar, 
option AISI 316 syrafast stål. Vi kan erbjuda andra material och många 
montagekonfigurationer.

Kanalslusslucka
•	 Enkelriktat flöde upp till 1000x1000 mm som standard (Dubbelriktat 

finns som val), större storlekar finns endast med en flödesriktning.
•	 Handratt till 1400x1400 mm, större storlekar med växel.
•	 Ingjutning som standard. 

Väggmonterade slussluckor
•	 Dubbelriktat flöde upp till 1200x1200 mm, större storlekar endast en 

flödesriktning
•	 Handratt upp till 1000x1000 mm, större storlekar med växel.

Tätningsdesign 
Självrengörande 
gejder med ett 
lågt friktionsvärde. 
Självjusterande 
läpptätning med ett 
lågt moment. Se bild 
till höger.

Bakvattenluckor
Bakvattenluckor används för dagvatten och 
avlopp till exempel för breddavlopp, vid sjö och 
havsnära dagvattenapplikationer samt i unika 
fall för dricksvatten som bilden till vänster visar 
(därav ingen uppsamling) 

Bakvattenluckor är en större modell av 
backventil som släpper ut vid stigande nivåer 
för att undvika bakfall och översvämning. Efter 
utsläpp stänger luckan för återflöde.

•	 Finns i rund samt rektangulär form.
•	 Storlekar från 150x150mm till
	 2000x2000mm samt 150-2000mm Ø.
•	 Finns i komposit samt rostfritt.

Ovan visas ett urval av vårt sortiment. Kontakta oss för information om övriga varianter och kombinationer.  Se tillbehör sidan 53.
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KULVENTILER
BRETT 
SORTIMENT

Kulventiler används för att stänga och 
öppna flöde med medelhögt tryck. 
Ventilerna som har fullt genomlopp 
används till rena vätskor eller gas/ånga.
Vi har ett mycket stort utbud och hjälper 
dig med rätt val för just dina behov. 

Egenskaper och användning
Våra kulventiler har fullt genomlopp och är anpassad för rena vätskor, ånga 
och gas. Medieberörda delar är tillverkade i syrafast, rostfritt stål AISI 
316 med tätningar i PTFE. Utblåsningssäker spindel och ansättningsbar 
glandtätning. Flera alternativa utförande finns bl.a. med tryckutjämnande 
kula samt kavitationsfri design utan hålrum i huset runt kulan.

Utförande och anslutningar
•	 2-delad ventil. BSP-gänga, invändig/utvändig eller övergång.
•	 3-delad ventil. Svetsad eller gängad anslutning enligt BSP. 
	 Invändig/utvändig eller övergång.
•	 3-delad ventil. Flänsad anslutning. 

Manövrering
Ventilerna regleras med handspak eller manöverdon. Vi erbjuder ventiler 
med elektriskt samt pneumatiskt manöverdon. Flertalet tillbehör finns för
anpassning av manöverdon samt önskad funktion.

2-delad kulventil
•	 Gängad anslutning.
•	 Invändig gänga.
•	 Handspak

3-delad kulventil
•	 Svetsad anslutning på rör.
•	 Handspak

3-delad kulventil
•	 Flänsad anslutning.
•	 Handspak
•	 ISO-fläns, 
	 förberedd för don.

Nedan: ZA/G kulventil med
dubbelverkande pneumatiskt don,
magnetventil & gränslägesbox.

Ovan: ZA/G kulventil
med elektriskt on/off don.

Ovan visas ett urval av vårt sortiment. Kontakta oss för information om övriga varianter och kombinationer.  Se tillbehör sidan 55.
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ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR
SIEMENS FLÖDESMÄTARE

Innovativ flödesmätning 
Siemens flödesmätarfamilj SITRANS har en hög tillförlitlighet. Flödesmätarna sträcker sig från enkla flödesindikatorer till högt utvecklade busskompatibla 
elektroniska flödesmätare. SITRANS erbjuder rätt flödesmätare för applikationer inom energi, process och VA-industrin för mätning av vätskor, gas och 
ånga.

Vi hjälper dig att hitta rätt applikation för dina behov. Finns i dimensioner DN15 - DN1200

•	 Inga rörliga delar.
•	 Fritt genomlopp.
•	 I stort sett inget tryckfall.
•	 Mäter i bägge riktningarna.
•	 Storlekar från DN15 till DN1200.
•	 Tryckklasser PN6, PN10, PN16 och PN40.
•	 Flänsar och ytterhölje i polyesterpulverlackera kolstål ASTM A105.
•	 Infodringsmaterial EPDM eller NBR.
•	 Elektroder i Hastelloy C-276.
•	 Stor tydlig svensk display.
•	 SENSORPROM gas och ånga.
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TILLBEHÖR
SLUSSVENTILER, SKJUTSPJÄLL, SLUSSLUCKOR

Flänspackning EPDM
Serie 79-001

Med stålkärna
Rak “KGS” design
PN 10-40 
DN 50-800

Flänspackning NBR
Serie 79-002

Med stålkärna
Rak “KGS” design
PN 10-40 
DN 50-800

Flänspackning EPDM
Serie 79-003

Med stålkärna
Droppformad “KGS-S” design.
PN 10-40 
DN 50-800

Flänspackning NBR
Serie 79-004

Med stålkärna
Droppformad “KGS-S” design.
PN 10-40 
DN 50-800

Handratt för slussventil
Serie 08/A-004 & 005

Gjutjärn
Epoxymålad
DN25-DN600

Handspak för skjutspjäll
Serie 702

Epoxymålad

Tillbehör ovan är ett urval av vårt sortiment. Kontakta oss för alternativ och unika applikationer.

Vinkelväxel slussluckor/skjutspjäll
Serie 772

Flervarvsdon
Elektriskt

Finns i flera olika varianter.
Läs mer om manöverdon
på sidan 26.

Flervarvsdon
Elektriskt

Finns i flera olika varianter.
Läs mer om manöverdon
på sidan 26.

Handratt för slussluckor
Serie 772

Kedjehjul för skjutspjäll
Serie 702

Pneumatiskt don
Linjärt

För reglering av skjutspjäll &
slussventiler. Kan kompletteras 
med induktiv givare &magnetventil.

Godkänd för dricksvatten Godkänd för avlopp & gas Godkänd för dricksvatten

Godkänd för avlopp & gas
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TILLBEHÖR
FITTINGS AV SEGJÄRN

Tillbehör ovan är ett urval av vårt sortiment. Kontakta oss för alternativ och unika applikationer.

Flänsad böj  22,5°
Serie 712/0210

DN40-DN400
Epoxymålad 
250 µm

Flänsad böj  90°
Serie 712/0610

DN50-DN500
Epoxymålad 
250 µm

Flänsad tapp Typ F
Serie 712/7513

DN80-DN300
Epoxymålad 
250 µm

Flänsat T-rör
Serie 712/1010

DN50-DN600
Epoxymålad 
250 µm

Flänsat T-rör
Serie 712/1020

DN40-DN300
Epoxymålad 
250 µm

Flänsat kors
Serie 712/1510

DN80-DN300
Epoxymålad 
250 µm

Reducerande fläns
Serie 712/2210

DN65-DN600
Epoxymålad 
250 µm

Reducerande fläns
Serie 712/2220

DN65-DN300
Epoxymålad 
250 µm

Reduceringsfläns
Serie 712/3550

DN60-DN300
Epoxymålad 
250 µm

Blindfläns med invändig BSP-gänga
Serie 712/3910

DN40-DN300
Epoxymålad 
250 µm

Flänsat rör med väggstöd
Serie 712/6010

DN100-DN600
Epoxymålad 
250 µm

Ankfot
Serie 712/7020

DN80-DN250
Epoxymålad 
250 µm
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TILLBEHÖR
VRIDSPJÄLL CENTRISKA & DUBBELEXCENTRISKA 

Tillbehör ovan är ett urval av vårt sortiment. Kontakta oss för alternativ och unika applikationer.

Flänspackning EPDM
Serie 79-001

Med stålkärna
Rak “KGS” design
PN 10-40 
DN 50-800

Flänspackning NBR
Serie 79-002

Med stålkärna
Rak “KGS” design
PN 10-40 
DN 50-800

Flänspackning EPDM
Serie 79-003

Med stålkärna
Droppformad “KGS-S” design.
PN 10-40 
DN 50-800

Flänspackning NBR
Serie 79-004

Med stålkärna
Droppformad “KGS-S” design.
PN 10-40 
DN 50-800

Elektriskt don
Kvartsvarvsdon

För reglering av 
vridspjäll & kulventiler. 
Finns som on/off eller 
reglerande.

Snäckväxel för vridspjäll
Serie 820

Med läges-
indikator

Handspak för vridspjäll
För serie 75

Handspak för vridspjäll
För serie 820

Tillverkad i
komposit.

Spjällskivor i olika material
För serie 75 & 820

Elektriskt don
Kvartsvarvsdon

För reglering av vrid-
spjäll & kulventiler. 
Finns som on/off eller 
reglerande.

Pneumatiskt don
Kvartvarvsdon

Dubbel eller 
enkelverkande don 
för vridspjäll & 
kulventiler. 

Godkänd för dricksvatten Godkänd för avlopp & gas Godkänd för dricksvatten

Godkänd för avlopp & gas
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TILLBEHÖR
MANÖVERDON

Tillbehör ovan är ett urval av vårt sortiment. Kontakta oss för alternativ och unika applikationer.

Magnetventil 5/2
För pneumatiskt don

Linjärt don
för slussventil

Induktiv givare
För pneumatiskt don

Linjärt don
för slussventil

Induktiv givare
För pneumatiskt don

Linjärt don 
för skjutspjäll

Pilotventil 5/2 eller 3/2
För pneumatiskt don

Kvartsvarvsdon
vridspjäll/kulventil

Induktiv givare & mottagare
För pneumatiskt don

Kvartsvarvsdon
vridspjäll/kulventil

Gränslägesbox “I-box”
För pneumatiskt don

Kvartsvarvsdon
vridspjäll/kulventil

Positioner
För pneumatiskt don

Kvartsvarvsdon
vridspjäll/kulventil

Batteribackup
För linjärt don.

Passar skjutspjäll 
serie 702/73-300

Kontrollenhet
För linjärt don.
WCU Basic eller BUS

Passar skjutspjäll 
serie 702/73-300
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TILLBEHÖR
BACK & REGLERVENTILER, SMUTSFILTER

Tillbehör ovan är ett urval av vårt sortiment. Kontakta oss för alternativ och unika applikationer.

Flänspackning EPDM
Serie 79-001

Med stålkärna
Rak “KGS” design
PN 10-40 
DN 50-800

Flänspackning NBR
Serie 79-002

Med stålkärna
Rak “KGS” design
PN 10-40 
DN 50-800

Flänspackning EPDM
Serie 79-003

Med stålkärna
Droppformad “KGS-S” design.
PN 10-40 
DN 50-800

Flänspackning NBR
Serie 79-004

Med stålkärna
Droppformad “KGS-S” design.
PN 10-40 
DN 50-800

Godkänd för dricksvatten Godkänd för avlopp & gas Godkänd för dricksvatten

Godkänd för avlopp & gas

Arm & vikt för klaffbackventil
Serie 41

För 41/60
Epoxybeläggning
DN 50-300

Fjädersats för klaffbackventil
Serie 41/32

För 41/60
Epoxybeläggning
DN 50-300

Skydd för arm & vikt 
klaffbackventil
För Serie 41/60

Gränslägesbrytare för 
klaffbacksventil
För nya Serie 41/61-001

DN 125-300

NYHET

Utbytessil till Y smutsfilter
För Serie 910-21

DN 50-300
Rostfritt

Kulor till kulbackventil
För Serie 53/35, 53/40, 53/42

Finns i olika 
material
samt vikter.

Skydd för arm & vikt 
klaffbackventil
För stora
dimensioner

Manometer för reglerventil
För Serie 859

0-10 eller 0-16 bar
Rostfri
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EGNA
ANTECKNINGAR
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EGNA
ANTECKNINGAR
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EGNA
ANTECKNINGAR
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TEKNISK INFORMATION
GUMMI SLUSSVENTILER

Gummi-specifikationer:

Gummikvalité EUW-70 EUW-75  EUW-80 EAW-70 EAW-75 EDK-55 EDK-70 EDK-80

Gummityp EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM

Hårdhet (ShA) 70 76 80 70 76 56 70 80

Draghållfasthet (Mpa) 14.0 15.0           13.0 12.0 10.1 10.0 13.0 13.0

Brottöjning (%) 370 353 350 400 361 500 300 290

Densitet (g/cm³) 1.10 1.18 1.21 1.23 1.31 1.19 1.12 1.17

Temperaturområde i torr atmosfärisk luft:

Lägsta temperatur (°C) *) -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

Högsta temperatur (°C) *) 120 120 120 120 120 120 120 120

Kompression DIN 53517, 24 timmar /70°C (%) 15.0 12.0       15.0 15.0 12.5 12.0 8.0 17.0

Egenskaper:

Slitstyrka 3 3 3 2 2 2 3 3

Rivhållfasthet 4 4 4 3 3 2 3 3

Beständighet mot väder och ozon 4 4 4 4 4 4 4 4

Beständighet mot hydrolys 

(vatten och ånga) 4 4 4 4 4 4 4 4

Resistens mot kemikalier 

(syror / baser) 3 3 3 3 3 3 3 3

Beständighet mot olja och gas 0 0 0 0 0 0 0 0

Genomtränglighet 1 1 1 1 1 1 1 1

0: Låg  1: Begränsad   2: Mellan   3: Betydande  4: Hög

Gummikvalité NDG-80 NGW-70 SAK-70

Gummityp NBR NBR SBR

Hårdhet (ShA) 80 70 70

Draghållfasthet (Mpa) 18.0 15.0 15.0

Brottöjning (%) 220 320 300

Densitet (g/cm³) 1.26 1.23 1.17

Temperaturområde i torr atmosfärisk luft:

Lägsta temperatur (°C) *) -35 -40 -50

Högsta temperatur (°C) *) 110 110 100

Kompression DIN 53517, 24 timmar /70°C (%) 8.0 8.0 13.0
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TEKNISK INFORMATION
GUMMI SLUSSVENTILER

Gummi-specifikationer:

Egenskaper:

Slitstyrka 3 3 4

Rivhållfasthet 3 3 3

Resistens mot väder och ozon 3 3 3

Beständighet mot hydrolys 

(vatten och ånga) 3 3 3

Resistens mot kemikalier (syror / baser) 2-3 2-3 2

Beständighet mot olja och gas 4 4 0

Genomtränglighet 4 4 2

0: Låg  1: Begränsad   2: Mellan   3: Betydande  4: Hög

Godkännanden/anmärkningar:

EUW-70:  
KTW D1/D2, W270, WRAS (60˚C), ACS XP P 41-250, AS/NZS 4020, NSF-61, EN 681-1, AS 1646-
2007, Önorm B5014

EUW-75:  KTW D1/D2, W270, WRAS (50˚C), ACS XP P 41-250, EN 681-1

EUW-80: KTW D1/D2, W270, WRAS, ACS XP P 41-250, EN 681-1

EAW-70:  KTW D1/D2 (warm 60˚C), W270

EAW-75:  KTW D1/D2, W270

EDK-55:  ACS XP P41-250

EDK-70:  KTW D1/D2 (60˚C), ACS XP P 41-250, CSN 75 7111, NBN S 29003, Hydrocheck

EDK-80:  KTW D1/D2

NGW-70:  EN 682 typ GBL, KTW D2

SAK-70:  UL-listad 22.06.1993

Ovanstående resultat är baserade på laboratorietester och måste utvärderas för specifika artiklar och program.

Brand kan skapa små mängder vätesulfid och koldioxid. Avfallshantering genom förbränning ska ske i enlighet med lokala föreskrifter

*) Olika temperaturbegränsningar för ventiler kan gälla på grund av bindningen mellan metall och gummi
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TEKNISK INFORMATION
SLUSSVENTIL

Bygglängder och höjder över centrumlinjen:

Ventiler Ventiler

DN Bygglängd Bygglängd Bygglängd 
 enligt DIN F4 enligt DIN F5 Höjd över  enligt BS Höjd över
(EN 558-F14) (EN 558-F15) centrumlinjen (BS 5163) centrumlinjen

L mm L mm H mm L mm H mm
25 - 120 180 - -
32 - 140 190 - -
40 140 240 241 - -
50 150 250 241 178 279
65 170 270 271 190 279
80 180 280 297 203 294
100 190 300 334 229 324
125 200 325 376 254 324
150 210 350 448 267 429
200 230 400 562 292 531
250 250 450 664 330 614
300 270 500 740 356 690
350 290 550 940/930 381 867
400 310 600 940/960 406 867
450 330 650 951*/1170**/1130*** - -
500 350 700 951*/1140**/1130*** - -
600 390 -   -   /1280**/1270*** - -

*Serie 02, ** serie 06, *** serie 55

H

L

Spindelns dimensioner och höjder över centrumlinjen:
Servisventiler Ventiler Ventiler

 enligt DIN F4 (EN 558-F14)  enligt BS (BS 5163)
DN H H1 F F1 H1 F F1 H1 F F1 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
25 180 35 12,3 15,4 - - - - - -
32 190 35 12,3 15,4 - - - - - -
40 203 35 12,3 15,4 29 14 16,6 - - -
50 213 35 12,3 15,4 29 14 16,6 38 19 22,4
65 - - -  - 34 17 20 38 19 22,4
80 - - - - 34 17 20 38 19 22,4
100 - - - - 38 19 22,4 38 19 22,4
125 - - - - 38 19 22,4 38 19 22,4
150 - - - - 38 19 22,4 42 24 27,7
200 - - - - 42 24 27,7 47 27 31,2
250 - - - - 47 27 31,2 47 27 31,2
300 - - - - 47 27 31,2 47 27 31,2
350 - - - - 55 32 36,9 55 32 36,9
400 - - - - 55 32 36,9 55 32 36,9

 450* - - - - 55 32 36,9 - - -
500* - - - - 55 32 36,9 - - -
450** - - -  - 84 Ø30 Ø30 - - -
500** - - -  - 84 Ø30 Ø30 - - -
600** - - - - 84 Ø30 Ø30 - - -

*serie 02 och 20 
**serie 06

H

F

H1

2,5°

F1
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Flänstabell
Flänsborrning enligt ISO 7005 del 2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

DN D Dt Dh df dr ds Antal hål Bult-
mm mm mm mm mm mm storlek

PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16
40 150 83 110 16 3 19 4 M16
50 165 102 125 16 3 19 4 M16
65 185 122 145 16 3 19 4 M16
80 200 138 160 16 3 19 8 M16
100 220 158 180 16 3 19 8 M16
125 250 188 210 16 3 19 8 M16
150 285 212 240 16 3 23 8 M20
200 340 268 295 295 17 3 23 23 8  12 M20
250 400 320 350 355 19 3 23 28 12 12 M20  M24
300 455 370 400 410 21 4 23 28 12  12 M20  M24
350 520 430 460 470 23 4 23 28 16 16 M20  M24
400 580 482 515 525 28 4 28 31 16   16 M24  M27
450 640 535 565 585 28 4 28 31 20 20 M24 M27
500 715 590 620 650 28 4 28 34 20 20 M24 M30
600 840 685/725* 725 770 29 5 34 37 20 20 M27 M33 

*Serie 55/30 / serie 06

ds

Dh DDtDN

df

dr

TEKNISK INFORMATION
FLÄNSTABELL
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Vridmoment och antal varv för att öppna ventilen
Servisventiler Servisventiler POM Slussventiler

serie 03 (Segjärn)
serie 16 (Mässing)

EN1074-1 och 2 / EN1171, Typ A

Brottgräns Brottgräns Vatten Gas

DN Stänga Brottgräns Antal Stänga
vid 

öppning
vid 

stängning Antal 
Stänga Moment Moment Brottgräns Antal

Nm Nm varv Nm Nm Nm  varv Nm Nm Nm Nm varv
25 35 200 7 20 100 200 7
32 35 200 9 20 100 200 9
40 35 200 11 40 100 200 11 40 6 9 400 11
50 35 200 14 40 100 200 14 40 6 9 400 11
65 - - - - - - - 60 6 9 400 14
80 - - - - - - - 60 6 9 400 17
100 - - - - - - - 80 6 9 400 21
125 - - - - - - - 80 6 9 500 26
150 - - - - - - - 80 12 18 600 26
200 - - - - - - - 120 12 18 800 35
250 - - - - - - - 180 12 18 1000 37
300 - - - - - - - 200 16 18 1200 44
350 - - - - - - - 300 24 24 1400 51
400 - - - - - - - 300 24 24 1600 59

 450* - - - - - - - 300*/450** 25 25 1600 59*/43**
500* - - - - - - - 300*/450** 25 25 1600 59*/43**
600** - - - - - - - 300*/500** 25 25 3200 59*/43**
800 - - - - - - - 850 60 1720 70

*serie 02 och 20 
**serie 06 och 26

TEKNISK INFORMATION
VRIDMOMENT & ÖPPNINGSVARV
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